
Přístroje řady AQ200 jsou IED (Intelligent Electronic 
Device) s optimálním výkonem pro účely ochrany, 
řízení, měření a sledování v sítích vysokého a velmi 
vysokého napětí. Plně modulární konstrukce 
poskytuje vysokou míru flexibility; funkce mohou být 
přidány nebo změněny kdykoliv.

AQ200 serie – IED pro ochranu, 
řízení, měření a dohled

Řada AQ200 je vyvinuta na základě posledních 

známých technologií, systém s víceprocesorovou 

architekturou posouvá přesnost měření 

a ochranných funkcí na novou úroveň.

KOMPLETNÍ 
PRODUKTOVÁ 
ŘADA,  
ŠIROKÉ POUŽITÍ,  
VYSOKÝ VÝKON

Výjimečné  vlastnosti

�� Vzorkovací frekvence 3,2 kHz

�� Přesnější a rychlejší ochranné funkce díky 
zvýšené třídě přesnosti 0,25

�� Patentovaný algoritmus garantuje přesnost 
pro rozsah základního kmitočtu 6–75 Hz

�� Komplexní ochrana pro linky, 
napájecí vývody, transformátory, 
generátory a motory

�� Řízení, poruchová signalizace, měření 
a dohled nad odbočkami

�� Velké, lehce přizpůsobitelné grafické 
rozhraní s konfigurovatelným slepým 
schématem

�� Volně konfigurovatelné poruchové 
LED a funkční tlačítka

�� Velká paměť typu FLASH pro události, 
žurnály, záznamy a dokumentaci. 
15 000 událostí a 100 poruchových 
záznamů

�� Výkonný a jednoduchý systém 
AQtivate 200 pro nastavení, 
konfiguraci a analýzu

�� Unikátní průvodce pro výpočet 
nastavení

�� Úplná sada komunikačních protokolů 
včetně IEC 61850

RELAYABLE POWER
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SKUTEČNĚ  
MODULÁRNÍ  
PROVEDENÍ

�� Snadný upgrade hardwaru 
a softwaru i v místě instalace

�� Malý počet náhradních dílů na 
skladě

�� Nízké náklady životního cyklu Vyjímečné vlastnosti

�� vzorkovací frekvence 3,2 kHz

�� přesnější a rychlejší ochranné funkce díky 
zvýšené třídě přesnosti 0,25

�� patentovaný algoritmus garantuje přesnost 
pro rozsah základního kmitočtu 6–75 Hz

Přístroje Arcteq vyvíjel tým 
specialistů, jehož členové mají 
dohromady více než 250 let 
zkušeností s ochranami

Vývod Transformátor Točivý stroj Dohled & Řízení Linka Přípoj- 
nice

Ochrana F201 F205 F210 F215 F255 T215 T216 T256 T257 T259 M210 M215 M255 M257 G215 G257 S214 S254 S215 S255 P215 F215 L255 V211

Základní funkce

Rozšířené funkce

Multifunkční

Rozdílová (87)

Distanční (21)

Řízení
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Synchro-check (25)

Opětovné zapnutí (79)

Regulátor napětí (90)
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Proud

Napětí

Výkon & Energie

Komunikace

IEC 61850

IED 101/103/104, Modbus, 
DNP 3, SPA


